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HOJA CONTROL GARANTIA DEL PRODUCTO T2APP y/o TOPDAT A

ATENCION

Para tener derecho a la garantia y al servicio de asistencia técnica, debera rellenar el
impreso que se le ha entregado junto con el producto o el formulario disponible en
nuestra web

Si_no _dispone de un impreso y desea descargarlo y e  nviarlo por Fax o _correo
ordinario lo puede descargar en:

www.t2app.com/reqistro/reqistro.doc

Si desea efectuar el registro via formulario en int ernet puede efectuarlo en:
www.t2app.com/reqistro

Para cualquier informacion pueden contactar con:

Tel 902 20 28 29

Enviar un correo a:

Dep. Marketing: marketing@t2app.com

Det. Técnico: sat@t2app.com

Asistencia remota: WWW.'[Z&DD.COI’T]/S&'[ pulsar sobre el icono de ayuda

On-Line o Off-Line
=R Ayuda
Online 1/

Nota! Algunas pantallas y/o opciones del programa Ixion Presencia que tiene
instalado pueden variar con respecto a lo indicado en este manual, ya que existen
mobdulos que se pueden activar o desactivar ya que s  on opcionales, por ejemplo
compensaciones, absentismo escolar, comedor escolar , accesos de vehiculos
controlado, o modificaciones hechas a medida para a  Igunos clientes o sectores
determinados.
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1.0 INTRODUCCION

IXION-Presencia consta de dos mdodulos principales, el de recogida fisica de datos del
Terminal H-T2app y el médulo de gestion de dichos datos.

El primero de ellos queda totalmente configurado por HELP-PC para el usuario y solo
haremos uso del médulo de recogida del reloj y el de gestion de la informacion y tablas.

El programa requiere una contrasefa para poder entrar y poder gestionar la informacion
y los marcajes

‘ Clave acceso
i

Dicha contrasefia permite el acceso a ciertas opciones del menu que se han definido en
los grupos de opciones. El grupo “00” es que tiene acceso a todas las aplicaciones.
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2.0 EL TERMINAL
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La conexién al PC para la recogida de datos se realiza mediante acceso de red via

TCP/IP mediante cable UTP-Cat5 con conector RJ-45.

1. Led que indica que tenemos tension de 220 alimentando el terminal

2. Led que indica lectura de la tarjeta, se enciende un momento mientras hace lectura

3. Led que indica que tenemos link en la sefal de red (si el led esta apagado es que el
equipo no esta conectado al Hub, Switch o directamente al PC, comprobar sl
cableado si esta apagada)

4. Cuatro teclas de navegacion, izq y der, arriba y abajo. Las teclas arriba y abajo
sirven para buscar la incidencia que deseemos marcar y que no se encuentra
asignada en una de las teclas de funcién.

5. Cinco teclas de funcion con las siguientes asignaciones:

a. F1= Entrar, F2= Salir, F3= Configurable en control de presencia — accesos y
en produccién para acceder a la pantalla de Produccién

b. F4= Configurable en control de presencia — accesos y en produccidén para
acceder a la pantalla de Presencia

c. F5= Reiniciar programa — pantalla principal de presencia

6. Guia de lectura en los lectores de Banda Magnética, zona de aproximacion en los
lectores de proximidad

7. Teclado numérico, 10 teclas para los numeros y la “C” para borrar la ultima tecla
pulsada.

8. Tecla “V” es como el Enter de los ordenadores es la confirmacion para una entrada
de datos

Ver Manual instalacion T2app
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2.1.- Terminal Topdata

Los terminales Topdata pueden llevar distintas lectoras, banda magnética,
proximidad y codigo de barras.

Podemos disponer hasta dos lectores por terminal, el interno y un externo.

La conexion al PC para la recogida de datos se realiza mediante cable serie RS-232 o
RS-485 (con conversor a RS-232) y opcionalmente con un conversor TCPIP mediante
cable UTP-Cat5 con conector RJ-45.

Disponemos de los siguientes elementos:

9. Display retroiluminado de 2 lineas x 16 caracteres

10.Teclado numérico con 15 teclas

11.Hasta 10 teclas de funcién para incidencias, configurables desde el software

12.Teclas de entrada y salida para terminal de proximidad (con Banda Magnética y con
codigo de barras es automatica en funcion del sentido que paso la tarjeta)

13.Tecla de anular y confirmar.

Parte interior del terminal y conexiones

Las conexiones quedan ocultas dentro del terminal
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2.2.- El terminal T2-370, T2-388, T2-399
T2-3xx Control Accesos y presencia
Guia Simple del terminal esquema Instalacion

Caracteristicas del terminal T2-370 y contenido del Kit T2-370
1 Terminal T2-370

1 Alimentador corriente

1 Guia rapida de instalacion

1 Cable Tcplp

1 Cd con programa Ixion Presencia Lite (opcional Ix ion Presencia
Profesional)

Opcional (T2-370-01 modulo conexién externo para co  ntrol de accesos)

T2-370 T2-370-01(solo para multiples aperturas)

Comprobar el material antes de proceder a la instal  acién

S. I. Help-PC, S.L. www.helppc.es marketing@t2app.com
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1. Como conectar el terminal:
Colocamos el cable TCPIP conector RJ45 en el puerto de comunicacion TCPIP
Se conecta el alimentador del terminal a la corriente en conector de 12 V tension de
entrada y el terminal se pone en marcha pulsando en la tecla inferior izquierda.

Pulsando la tecla Menu. La central del teclado, junto a entrada y salida
Si no hay huella guardada para el administrador, aparece el menu de administracion

Primero cambiaremos el idioma colocando espafiol

Buscamos la opcién de comunicacion dentro de Setup, Sistema, Red, y direccion IP,
colocando la IP que queremos para el terminal (en el software la introduciremos
despues)

Una vez configurado el terminal con su IP procederemos a la gravacion de huellas, la del
administrador y la de los empleados

S. I. Help-PC, S.L. www.helppc.es marketing@t2app.com (
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Entraremos en la
procederemos a la
las huellas primero
administradores y
empleados

Es muy importante
sistema funcione
adecuadamente
las huellas

dedo

en el lector (dejar

opcion Enroll y
grabacién de
de los
despues de los

para que el

gue se graben
colocando el
correctamente
que el

empleado ponga el dedo antes de
grabarlo para que encuentre la posicion comoda para la grabacion. En caso de que se
manipule durante toda la jornada de trabajo con agua o liquidos, se debe grabar la
huella con los dedos secos y con los dedos despues del trabajar que pueden estar
arrugados.Grabar un dedo de cada mano para cada
persona.

Si deseamos conectar la

el croquis adjunto y conectar
abierto (N. Open) y Comun (C)
Comun si ya tenemos

o entre NCy +12 V sino
apertura.

apertura de una puerta, ver
entre NO normalmente

o entre NC Cerrado y
alimentacion en la apertura
tenemos alimentacion en

$1+.
#

Ro

L# !

El puerto de comunicacion RS485

Solo se utilizara en el caso que no queramos que la comunicacion sea TCPIP y esto
habitualmente ocurre cuando tenemos tiradas de cable de mas e 150 m. o para
establecer una comunicacion serie con otros elementos. Lo habitual sera utilizar TCPIP

CONEXION RED RJ45

Una vez configurado el terminal pedemos instalar el software Ixion Presencia Lite (u
opcionalmente el Ixion Presencia Profesional)
*
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3.0 TIPOS DE MARCAJES

3.1 MARCAJES DE CONTROL DE ACCESQOS

Al pasar la tarjeta el terminal emitira un
pitido y enviara un mensaje al display. Si
la tarjeta no es correcta, el mensaje dira
tarjeta incorrecta.

Si la tarjeta es correcta, pero el usuario no
estd autorizado a abrir la puerta en esa
franja horaria, el mensaje sera tarjeta no
autorizada.
Si por el contrario la tarjeta esta autorizada, aparecera el n° de la tarjeta y el nombre
del operario, indicando que es correcto y la puerta se abrira por el tiempo que se ha
programado.

Si se ha programado algun tipo de mensaje para el usuario que esta marcando, le
aparecera en la pantalla. (Opcional)

Todos los marcajes quedaran registrados, a pesar de que no tengan acceso pudiendo a
posteriori disponer de dicha informacion

En control de accesos, no es necesario el teclado, tan solo se pulsara
F1 para ver los parametros del arranque.

3.1 MARCAJES DE CONTROL DE PRESENCIA

En el marcaje de presencia se indicara el cédigo de incidencia, entra, sale, entra hora
extra, sale hora extra, mediante el navegador y después pasamos la tarjeta
Terminales de banda magnética, codigo de barras, ch  ip o proximidad
-Se busca el cddigo de incidencia
mediante las teclas de navegacion
arriba y abajo y se pasa la tarjeta
-Si se trata de una entrada salida
normal no es necesario buscar la
incidencia
-Se pasa 0 se acerca la tarjeta y se
escucha el pitido de aceptacion y
aparece en el display el n° de tarjeta y
el nombre del operario.

Con un terminal de banda magnética, proximidad, chi p o cédigo de barras:

1. Si es una entrada o salida normal al trabajo, solo se pasa la tarjeta y se
comprueba que suena el pitido y aparece nuestro nombre.

2. Si es una incidencia o una entrada — salida de horas extras, se buscar& con las
teclas del navegador, abajo — arriba hasta que aparezca la incidencia y una vez
que la vemos en la pantalla, entonces pasamos la tarjeta.

Con un terminal de huella digital

S. I. Help-PC, S.L. www.helppc.es marketing@t2app.com 2
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1. Si es una entrada o salida normal al trabajo, solo se pasa la tarjeta y una vez
identificado, se pone el dedo en el lector de huella para que compruebe nuestra
identidad, se comprueba que suena el pitido y aparece nuestro nombre.

2. Si es una incidencia o una entrada — salida de horas extras, se buscaré con las
teclas del navegador, abajo — arriba hasta que aparezca la incidencia y una vez
gue la vemos en la pantalla, entonces pasamos la tarjeta, ahora nos indica que
pongamos el dedo en el lector para verificar que Ssomos nosotros.

3.3 INSTRUCCIONES MARCAJE CONTROL PRODUCCION

Para control de produccion sera:

Pulsar la tecla F2

En el display apareceréa Operario, OF, Fase
Pasamos la tarjeta y quedamos identificados,
entraremos la OF y la fase.
Debemos indicar si iniciamos o terminamos la
OF
Se pasa la tarjeta y se escucha el pitido de
aceptacion y aparece en el display el n° de
tarjeta.

Si el sistema lo requiere, pedira que le indiqguemos la cantidad de piezas que hemos
realizado.

Las tareas se cierran automaticamente al abrir la siguiente o se finaliza al terminar la
jornada de trabajo. Al dia siguiente se debera indicar en que OF comenzamos.

3.4 SALIDA DIGITAL POR RELE
Frecuentemente hay que conectar dispositivos al relé de los T2app. Estos dispositivos
pueden ser, entre otros:

-Cerraduras eléctricas.

-Sirenas.
Para poder usar el relé, el T2app simplemente hay que configurar en la opcién de
sirenas o en la de apertura de puertas e indicarle el tiempo en segundos que queremos
mantenerlo activado.

Se pueden conectar elementos de contacto normalmente abierto o contactos de
normalmente cerrado.

Ver opcion CONFIGURAR SIRENAS o CONFIGURAR APERTURA

La carga conectada al relé no debe superar los 220V (continua o alterna) ni 10 Oma.
Las protecciones previstas en los contactos estdn dimensionadas para esos valores
maximos. La alimentacion del dispositivo activado no debe tomarse del T2app en
ningun caso.

Si el dispositivo estd alimentado a mas de 220V o consume mas de 100mA, se debe
intercalar un relé intermedio cuyo consumo sea adecuado.

Podemos incluir un médulo opcional de 8 entradas y 8 salidas para recoger informacion
de piezas, o abrir mas de una puerta o barrera.

Poner en marcha una maquina a partir de una hora determinada o pararla.

S. I. Help-PC, S.L. www.helppc.es marketing@t2app.com
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4.0 MENU PRINCIPAL ACCESOS, PRESENCIA Y PRODUCCION

Este es el menu principal de la aplicacion

Podemos seleccionar la opcién por el menu o pulsando sobre el icono de debajo
Tenemos las siguientes opciones:

3 & $
$ # + 4 5 1
$ 67 6 # #
7 #
# 8
7' # 6 9 8
S 4 # 8:; 4
# / 9 7 8
< #=
7 # 6 # l >
9 8

S. I. Help-PC, S.L. www.helppc.es marketing@t2app.com
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4.1 SELECCION EMPRESAS

Pantalla de seleccion de la Empresa con la que deseamos trabajar

Elegimos la Empresa sobre la que deseamos trabajar mediante el boton desplegable.
Cada empresa dispone de las tablas en una subcarpeta llamada EMPOOl1 para la
Empresa 1, EMP002 para la Empresa 2, y asi sucesivamente

Colgando de la carpeta EMPOO1 tenemos otra subcarpeta, la de fotos que tendra la
siguiente estructura: \Presencia\EMPOO1\fotos. Dentro de esa subcarpeta quedan
almacenadas las fotos de cada trabajador, con el formato cédigo del trabajador y la
extensiéon bmp 6 jpg (codigo.bmp 6 codigo.jpg), dependiendo del formato original de
cada imagen.

Confirmamos la seleccion pulsando Aceptar

A partir de dicha seleccién nos aparecera el nombre de la Empresa en la barra de
estado de la parte inferior y el ejercicio.

En la opcion de ejercicio podemos seleccionar dentro de cada empresa el ejercicio
sobre el que queremos trabajar.

S. I. Help-PC, S.L. www.helppc.es marketing@t2app.com
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4.2 TERMINALES

4.2.1 CONFIGURAR TERMINALES

Debemos configurar los terminales en la aplicacion, normalmente esta tarea se efectla
en la instalacibn y solo requerira
algun retoque posterior.

Tenemos que definir como trabajara
cada terminal de la misma empresa o
institucion.

Se debe configurar el terminal para
gue la aplicacion funcione
correctamente indicando:
1. N°delterminal :H-001
2. N° de serie :02670805
3. Digitos Tarjeta: 5

4. Tipo Terminal: Accesos, Presencia, produccion

5. Tipo lector primario y secundario

La Empresa a la que pertenece

Hora de la purga automatico o 00:00 para purga manual

Si se debe actualizar la hora automaticamente o no

Indicaremos lo que queremos que aparezca en el terminal (Nombre empresa o
departamento) informacion que aparece en la 12 linea del terminal (en verde)

Una vez entrada la informacion se debe pulsar el icono inferior derecho para traspasar
la informacién al terminal.

©oo~NOo
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4.2.2 CONFIGURACION DE SIRENAS

Si el terminal controla una sireha mediante

1
2.
3.
4. Si entramos la informiacion del lunes y|e] resto de dias hasta el viernes debe ser

TA

D

relé interno deberemos hacer lo siguiente:
Indicaremos para cada teyminal si debe [eher control de sirenas

Indicamos la duracién dgl toque de la siferja
Entraremos para cadadia de la semanalajque horas debe tocar la sirena.

igual, pulsando sobfe la opcién de copigr, el icono superior a la izquierda de la
columna del lunes/ pulsando sobre pegar'de martes, miércoles, jueves y viernes ya
tenemos entradgé los datos. El sabado y domingo si son distintos, lo indicaremos
poniendo las hgfas o borrandolas.

Si deseamos borrar toda la columna pulsando en el icono inferior nos pone todos a
cero.

Atencion: Si la sirena tuviese que tocar a las 12 de la noche, 00:00 no esta
permitido, se deberia poner un minuto antes o después, 11:59 6 12:01 ya que el
00:00 se reserva para que no toque.

S. I. Help-PC, S.L. www.helppc.es marketing@t2app.com
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4.2.3 CONFIGURACION DE ACCESOS

Los terminales H-T2app tienen posibilidad de controlar los accesos de una puerta
mediante el relé interno. Es incompatible con modulo de sirenas a menos que
pongamos un controlador de 4 salidas adicionales.

N =

No

Seleccionamos el nimero de terminal sobre el que queremos tener acceso.
Indicamos el numero de grupo de accesos y entre que horas tenemos acceso a
dicha puerta.

Indicamos uno o los dos rangos horarios sobre los que dejamos dar acceso a cada
grupo y los dias de la semana sobre los que podra acceder.

Podemos copiar y pegar la informaciéon de un dia a otro con los iconos que hay
situados en la parte inferior de cada dia.

Es conveniente que siempre tengamos un grupo con horario de entre las 00:00
horas y las 23:59 (grupo 0) y todos los dias de la semana creado y asignado a
alguna tarjeta y/o operario.

El grupo 9 no debera tener acceso.

Una vez configurados los grupos de accesos, enviaremos las tablas al terminal para
que surjan efecto los cambios realizados.

. Atencion! Los terminales apareceran si en le configuracion de los terminales

tenemos por lo menos una lectora con un relé activado.

S. I. Help-PC, S.L. www.helppc.es marketing@t2app.com %
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4.3 CONTROL DE ACCESOS

Los accesos se ven reflejados en esta opcion, donde podremos ver la fecha, hora, el
Terminal, la lectora y quien a tenido acceso. Se puede acotar por fechas, por empleado
y por Terminal.

4.3.1 LISTADOS DE ACCESOS
Con esta opcion podremos ver el listado de accesos que le pidamos e imprimirlos por
impresora.

S. I. Help-PC, S.L. www.helppc.es marketing@t2app.com
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Listado DE control de accesos
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4.4 CONTROL DE PRODUCCION

Todos los marcajes de produccién quedaran registrados en esta opcion, pudiendo
desde la misma, efectuar mantenimiento de los datos que nos interese, ya sea por error
de entrada de datos o por cualquier otro motivo

Podemos ademas desde esta opcion entrar informacion de operarios que no marcan
habitualmente o que estan en una obra o trabajo exterior.

Los datos de la OF y la fase si queremos que aparezcan en la pantalla del terminal, se
deben entrar en esta aplicacion o configurar el software para que lo coja de una base de
datos externa, si es posible.

Puede funcionar sin dicha informacién
Se puede configurar el terminal para que pida finalizar la OF y/o fase indicando la
cantidad de piezas fabricadas y las defectuosas.

En el terminal se debe marcar la produccion siempre al iniciar la jornada y solo se
debera indicar que se cierra en los casos que se deben poner piezas fabricadas y / o
defectuosas. Al salir para ir a comer solo se debe marcar en el caso que no se marque
en nuestro sistema el control de presencia. Si se marca presencia, la aplicacién asume
gue ese tiempo que no se esta presente no se debe contabilizar.

S. I. Help-PC, S.L. www.helppc.es marketing@t2app.com )



Manual Ixion Presencia Ver 2.92.1

4.4.1 LISTADO DE PRODUCCION POR OPERARIO

Esta es la pantalla de seleccion donde pondremos las fechas los operarios y si lo
deseamos resumido o detallado.

Este es el informe que obtenemos con las horas por operario en cada una de las OF y
en las fases correspondientes.

El listado se puede solicitar detallado o resumido
Por pantalla y por impresora

S. I. Help-PC, S.L. www.helppc.es marketing@t2app.com 2
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4.4.2 LISTADO DE PRODUCCION POR ORDEN DE FABRICACION

Seleccionamos los registros por fechas y OF y le indicamos si resumido o detallado

S. I. Help-PC, S.L. www.helppc.es marketing@t2app.com
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4.4.3 Listado comparativo Presencia-Produccion

Mediante este informe comparamos los tiempos de Presencia con los de produccion.
Podremos de esta forma poder detectar errores de marcajes incorrectos o desviaciones
entre el tiempo presente en el trabajo y los trabajos efectivos registrados.
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4.5 CONTROL DE PRESENCIA

Estos son los datos referentes a control de presencia de cada operario

Estos son los datos recogidos del terminal y en esta pantalla podemos efectuar las
correcciones pertinentes, afadir un marcaje manualmente, introducir las incidencias y
corregirlas.

Seleccionando el operario (se puede buscar por codigo o por nombre y se puede buscar
picando el codigo o el nombre hasta posicionarnos) e indicando que solo queremos ver
los datos de ese operario y seleccionando la fecha e indicando que solo esas fechas,
nos quedan solo los marcajes indicados visibles

En la parte inferior derecha podemos observar el horario del registro seleccionado.

Para modificar una incidencia o cualquier otro dato, pulsaremos sobre el botoén de
modificar y arreglaremos las horas, o la incidencia, el dia y/o el operario. El registro
quedara en negrita y dicho registro no se modificara al recoger de nuevo los datos)
Podemos observar la hora real del marcaje y la que ha considerado la aplicacién por su
horario, calendario y parametrizacion.

Si pulsamos sobre la tecla de afadir,

Pulsando en la solapa superior podemos acceder a los listados de los marcajes.
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4.5.1 AUSENCIAS

En esta pantalla saldran todas las ausencias de los operarios que se hayan registrado
en su ficha o en esta misma pantalla, también se puede programar las ausencias
afiadiendo la fecha inicial y final, operario y la incidencia, también puede acotarse por
horario inicial y final, estos datos se reflejardn también en la ficha de cada operario.
Puede afadirse una ausencia sin fecha final para los casos de baja que no se sepa
cuanto tiempo llevaran con la baja.
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4.5.2 LISTADOS DE PRESENCIA

En esta opcion encontraremos una variedad de listados que a continuacion se detallan:

4.5.2.1 LISTADO RELACION HORAS TRABAJADAS

En este informe podemos obtener la informacion de las horas trabajadas por cada
operario.

Seleccionamos la fecha que queremos listar, el rango de operarios y la seccion,
podemos incluir las horas extras marcando sobre la opcion.

Podemos ver el informe por pantalla o enviarlo a la impresora, grabarlo como un archivo
de texto o crear una tabla Excel.
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4.5.2.2 LISTADO DE INCIDENCIAS

Este listado sirve para detectar errores de marcajes y ayudar a corregirlos, asi como
para poder listar aquellas incidencias que nos interese controlar.

Seleccionamos la fecha que queremos listar, el rango de operarios, la seccion y el
turno.

Podemos indicar todas las incidencias o solo una

Podemos ver el informe por pantalla, enviarlo a la impresora de todas los descuadres y
errores o0 enviar por correo Electronico Email o pasarlo a Excel.
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4.5.2.3 LISTADO GENERAL DE PERSONAL

Este informe nos proporciona informacion de las horas trabajadas y las horas

pendientes segun su calendario y horario por operario
Seleccionamos la informacién entre dos fechas, indicaremos los operarios que

deseamos y los departamentos.
Podemos solicitar la informacion por pantalla, impresora o Email
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4.5.2.4 LISTADO RELACION DE HORAS EXTRAS

Informe de las horas extras por operario y departamento
Indicamos la seleccion de tipo de listado, pulsamos generar listado y luego pulsamos
pantalla, impresora o Email
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LISTADO DE HORAS EXTRAS (2)

Si queremos que el listado nos muestre las horas reales deberemos elegir la opcién de
Mostrar Marcajes, si marcamos la casilla mostrar jornada saldran las horas trabajas de
la jornada normal (02), si marcamos la casilla de compensar horas el programa
calculard si se han cumplido las horas objetivo diarias y en caso de gque no las restara
de las horas extras hasta cubrir dichas horas, en caso de que no alcancen las horas
extras para cubrir la totalidad de las horas objetivo en el listado se indicara de color rojo
y en negativo en la columna de horas debidas. Si marcamos la casilla comprobar faltas
el programa calculara los dias no trabajados segun los parametros que tengamos en
Tablas (dias festivos horarios, ausencias, etc.), esta opcion puede consumir tiempo
dependiendo de la cantidad de empleados y de dias a visualizar.
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4.5.2.5 LISTADO RELACION MARCAJES REALES

Se trata de la informacion real que se ha generado desde los terminales y que no se ve
alterada por los arreglos, modificaciones y altas de datos que efectuamos en la pantalla
de mantenimiento de los marcajes, se puede elegir entre calcularlo al marcaje real o al
horario. Puede pasarse al Excel.
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4.5.2.6 LISTADO DE CONTROL ACUMULADO

Se trata de un listado con resumen de horas atraba jar, horas realmente
trabajadas y un resumen de incidencias, ausenciasj  ustificadas
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4.5.2.7 LISTADO RESUMENES EMPLEADO

En este tipo de listados se puede pedir de varias formas, diario general, semanal 0
mensual por empleado, mensual 6 anual general, estos dos Ultimos muestran la media
de las entradas y salidas y de saldos.
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RESUMEN MENSUAL

POR EMPLEADO
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RESUMEN MENSUAL GENERAL
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RESUMEN ANUAL POR EMPLEADO
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4.5.2.8 LISTADO DE OBSERVACIONES
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4.5.2.9 LISTADO PRESENTES/AUSENTE - PRESENCIA/AUSENCIA

Con este listado podemos ver las presencias y ausencias del personal. Hay dos formas
de generar el listado: un simple y otra detallada.

La generacion de ambos listados puede tardar sutie  mpo dependiendo de la cantidad de
meses y la cantidad de empleados pedidos, (tarda 2 seg. por cada mes calculado por
empleado).

El Listado simple mostrara los dias trabajados con la cantidad de horas realizadas en el
dia indicando también los dias de fiesta o la incidencia si la hubiera.
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En el listado detallado mostrara en base a colores el dia trabajado, si ha sido fiesta, si
se han cumplido las horas objetivo 0 no, si ha trabajado aun teniendo alguna ausencia
justificada o estaba de vacaciones, etc.
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4.5.3 PRESENTES AUSENTES (PLAN DE EVACUACION)

En este listado aparece todo el personal de la empresa que se encuentra presente,
indicando desde que dia y hora esta presente, para buscarle en caso de una
emergencia.
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4.5.4 LISTADO DE AUSENCIAS
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4.6 RECOGER DATOS DEL TERMINAL H-T2aap

4.6.1 RECOGIDA FISICA DE DATOS con TXT y terminales T2app _ (obsoleto)

Se realiza mediante un proceso automatico que se arranca como un servicio desde el servidor
de ficheros. Este proceso debe estar en marcha para la recogida fisica de datos y para la
actualizacion del software al terminal en el caso de que se marche la corriente eléctrica y se
tenga que cargar de nuevo la aplicacion.

En la aplicacién hay un icono para poner en
marcha estos procesos.
El tiempo de pouling es configurable pero es
conveniente tenerlo a 10 segundos.
En este listado de terminales nos aparece la
IP del terminal, el programa que cargamos, el
color del punto de la izquierda y el mensaje de
la derecha nos indican el estado de la
aplicacion, es decir si el punto esta en rojo
quiere decir que la conexion con el terminal es
incorrecta o se ha parado, si esta azul es que ha ocurrido un error en el terminal al cargar el
programa Malt, si esta en amarillo es que no logra encontrar correctamente la IP, puede que
se ha desconectado el cable y si estd en verde es que esta correctamente..
Si se para dicha comunicacién pulsando con el botén derecho sobre la linea del terminal, le
damos activar y se pondra de nuevo de color verde.

4.6.2 RECOGIDA FISICA DE DATOS software T2-Recoger3

En esta aplicacion damos de alta todos los terminales T2-T2app, los T2-Topdata y los T2-
Pegasus que tenemos en la instalacion.

Mediante el botén configuracion del programa modificamos los parametros generales de la
aplicacion. Es decir, como queremos que se comporte la aplicacion, que ficheros debe tratar
para cada uno de los terminales, el tiempo de pooling, si queremos procesos automaticos,
horarios de esos procesos.

Haciendo doble clic en la linea del terminal a mantener nos aparece la pantalla de configuracion
de cada terminal especifico. En la pantalla inferior se ve la pantalla de configuracion de un
terminal Pegasus.

En esta pantalla tenemos que definir como trabajara este terminal, que IP tiene, como tratamos
las incidencias, ...
Para mas informacion, ver manual de la aplicacion Ixion T2-Recoger3
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4.6.3 PANTALLA DE MARCAJES
En esta pantalla se realizan la mayor parte de correcciones de marcajes y alta de marcajes

manuales

Podemos crear marcajes manualmente, modificar la incidencia, anular marcajes repetidos,
borrar un registro que hemos creado manualmente.

Podemos crear marcajes automaticos a partir de los registros de horarios y calendarios de cada
empleado. Esto es muy Util para crear los registros de un grupo de empleados que no tienen
terminal fisico donde hacer los marcajes. Por que se encuentran en una obra temporal, por que
un dia no hemos tenido corriente eléctrica durante un largo periodo y ha coincidido con las
entradas y salidas de la gente. O para crear los marcajes desde el 1 de enero hasta la fecha
que ponemos el sistema en marcha.
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4.6.4 PROCESAR MARCAJES

En una aplicacion de control de produccion, la recogida se efectia de forma automatica.
La Recogida manual de marcajes la utilizaremos para volver a recoger marcajes que no
estén correctos, o después de parametrizar de nuevo, o para algun dia que el
ordenador no estaba en marcha, o siempre que no utilicemos la recogida automatica.

En las aplicaciones de control de presencia, la recogida sera siempre manual y se
realizara una recogida hasta el dia anterior ya que dichos datos seran definitivos.

Si la informacion no se ha recogido correctamente, podemos marcar para recogerla de
nuevo, aungque se mantendran aquellos registros que se han modificado a mano o se
han modificado.
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4.7 MANTENIMIENTO DE TABLAS

4.7.1 TABLA DE OPERARIOS

Es la tabla donde tendremos los datos de los operarios, nos aparece una lista donde
podemos ordenar por nombre o por codigo, pulsando en la columna correspondiente o
marcando la casilla mostrar por departamento y eligiendo uno.

Aparte de los botones de mantenimiento habituales, afiadir, modificar, borrar, buscar e
impresion, esta el de enviar informacién al Terminal, el de busqueda por una parte de la
cadena del nombre o por su matricula de coche y de asignacion general de algunos

parametros comunes como son horas extras, flexibilidad, marcaje obligatorio y huella
s/n.

Para ello se habra de marcar la casilla de la izquierda de la opcién que se quiera
cambiar para habilitarla y luego marcar o no la casilla de la derecha dependiendo si se
quiere marcar o desmarcar la opcién en la/s ficha/s de los empleado/s que se diga en la
asignacion que puede ser todos los empleados, un solo departamento (se habra de
marcar en cual se haran los cambios en la parte inferior) o varios departamentos (en
este caso se podra marcar varios departamentos).
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4.7.1.1 FICHA OPERARIO

Cada operario podra tener un calendario con un horario del departamento o su propio
horario pudiendo indicar los minutos de flexibilidad en la entrada y en la salida, si su
horario fuese rotativo debera marcarse horario colectivo y asignarle un horario y un
codigo de rotacion que sera el mismo del que se haya puesto en el horario en la tabla
de horarios, si no se coloca cddigo de rotacion usara el horario normalmente.

Cada operario dispone de un nimero de operario, su nombre y apellidos, el nimero de
tarjeta — Si puede o no hacer horas extras, si debe validar con huella, N° de matricula.
Indicaremos la fecha de alta y la de baja si ya no esta en la Empresa.

Le asignamos el calendario, la seccion/departamento y el turno colectivo. Si el horario
no coincide con ninguno de los colectivos, se desmarca y se le asigna el horario
especifico para ese operario, el codigo de rotacidon si los turnos son rotativos (en este
caso debe estar siempre marcado el turno colectivo).

Podemos indicar la flexibilidad en el horario a la entrada y a la salida, Indicaremos si
tiene control de accesos y si lo tiene, a que grupo pertenece del control de accesos.
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4.7.1.2 CALENDARIO DE HORARIOS

Ademas de los horarios habituales, dispondremos la posibilidad de tener horarios
distintos por dia de la semana.

Para asignar dichos horarios se dispone en la parte derecha de la lista de horarios
posibles, pulsamos con un clic encima del que deseemos y quedara seleccionado. Si
pulsamos sobre el dia que deseamos poner ese horario, entonces quedara marcado el
dia con ese color. Si se trata de ponerlo en varios dias, podemos pulsar sobre el botén
asignar periodo y nos aparecera:
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4.7.1.3 CALENDARIO DE AUSENCIAS

En este calendario, observaremos los dias que no asistiremos

Para asignar ausencias podemos hacerlo seleccionando sobre la incidencia-ausencia
de la tabla que tenemos a la derecha y pulsando con doble clic sobre el dia que
deseemos. Cuando se trata de méas de un dia, seleccionaremos en el calendario el dia
de inicio e incidencia y le damos al botdén de asignar periodo. Entonces nos aparece
para indicarle de la fecha inicial a la final y los dias de la semana de lunes a domingo,
por si son varios lunes y varios miércoles y no todos los dias del periodo.

4.7.1.4 OBSERVACIONES

En este apartado podremos colocar cualquier observacion en la ficha del empleado
como asi también si queremos que le salga un mensaje en el Terminal a la hora de
fichar y la fecha limite que sera la vigencia que tenga dicho mensaje, como ser que
pase por administracién, etc., etc.
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4.7.1.5 CONFIGURAR ACCESOS TERMINALES T2app

Aqui le podremos asignar el acceso que deseamos tenga el empleado. Para ello se
debera hacer doble clic sobre la puerta que se quiera habilitar a dicho empleado, en su
parte derecha se pondra en verde en lasque si tenga acceso y en rojo las que no, el
codigo de acceso se podra cambiar para todo el conjunto de accesos viendose reflejado

este cambio en la ficha del empleado (puede cambiarse en cualquiera de las dos
pantallas).
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4.7.1.6 DATOS PERSONALES

Aqui podremos introducir datos personales del empleado como su DNI., su direccion, el
namero de su seguridad social, su cuenta bancaria, teléfono, direccibn de correo
electronico, su fecha de nacimiento, si tiene vehiculo/s propio/s se podra poner

Matricula / s (Que se podra buscar luego con el boton & en la lista de empleados).

También se podra indicar si el empleado pertenece a una empresa externa (debera
haber alguna empresa externa creada en la tabla Empresas Externas para habilitar la
opcion), se marcara la casilla Empresa Externa y se elige la empresa a la cual
pertenece.

Se podra poner el valor de horas de trabajo, las horas normales y especiales y las horas
extras.

En Solo Accesos se puede indicar también si a este empleado solo se quiere controlar
los accesos o también la presencia, si se quiere controlar solo accesos hay que marcar
esta casilla, con esto todos los marcajes realizados se tomaran como accesos y no
como presencia.

Si se marca la casilla No Contemplar Incidencias, a la hora de recoger marcajes no se
generaran incidencias automaticas por el programa.

Se puede imprimir los datos personales con el boton de impresion.
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4.7.1.8 HORARIOS CICLICOS

Creacién de un horario ciclico
Para crear un horario ciclico, es decir, que se repite cada ciertas ocasiones,
realizaremos los siguientes pasos.
Para el ejemplo utilizaremos estos 2 casos.
1- Lunes de 10:00 a 18:00

Martes de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00
Miércoles festivo

Jueves de 07:00 a 14:00

Viernes festivo

Séabado de 10:00 a 18:00

Domingo de 14:00 a 18:00

2- 12 semana de 10:00 a 18:00
22 semana de 07:00 a 14:00
32 semana festiva
42 semana de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00

Primero vamos al menu Tablas y entramos en Horarios. Aqui dentro creamos los
horarios individuales para cada dia, es decir, creamos el horario 01 de 10 a 18, el
horario 02 de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 y asi sucesivamente, hasta tenerlos
todos creados de forma individual.

Una vez tenemos esto, vamos al menu Tablas y al apartado Tablas. Seleccionamos la
opcion de la derecha, Horario Ciclico. Veremos esta imagen
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Pulsamos sobre el boton inferior de afadir. En caso de ser el primer horario ciclico que
creamos, ponemos el codigo 00001, en la posicion pones 01, ponemos la descripcion
que creamos conveniente, en duracion ponemos 1 dias (para el caso del primer
ejemplo) seleccionamos trabajo y elegimos en turno el horario que hemos creado de 10
a 18.

Ahora afadimos un segundo, ponemos el mismo codigo 0001, en posicion ponemos 02,
duracion 1 dia y seleccionamos el horario partido que hemos creado.

Para el tercer dia la diferencia es que es festivo, por lo que pondremos el codigo 0001,
posicion 03, duracion 1 dia, tipo Descanso.

Una vez completado pulsamos sobre asignar Horario ciclico

Seleccionamos el codigo de horario que hemso creado en la parte izquierda,
seleccionamos las fechas del periodo de tiempo y seleccionamos a la persona que se lo
asignamos de la derecha del todo. Una vez realizado, pulsamos en asignar horario y ya
esta listo.

En caso de no tener el boton Asignar horario ciclico, vamos a la pantalla del empleado
gue le queremos asignar dicho horario, dentro de la pantalla, la opcion de la derecha del
todo es Horario ciclico, entramos. Pulsamos el boton afadir, ponemso la fecha de
activacion (indioca el momento en que empieza el horario), seleccionamos el horario
con el desplegable, pulsamos aceptar y listo. Si ahora pulsamos en la ficha de horarios
del empleado veremos pintado el calendario con los horarios adecuados.
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4.7.2 TABLA DE CALENDARIOS
Podemos disponer de multiples calendarios e indicar las fiestas en cada uno de ellos.

Indicaremos los dias festivos a tener en cuenta si se trabaja en dichos dias para que las
horas se contemplen como horas extras festivas.

Haciendo doble clic encima del dia nos aparece un calendario desde el que podemos
seleccionar el dia que queremos introducir.

Podemos utilizar para las vacaciones la opcién de asignar periodo, donde indicamos
desde gue dia hasta que dia queremos poner la incidencia calendario con el tipo de dia
festivo.

Las vacaciones se podran agregar en el calendario o en la misma ficha del empleado, si
se asigna en el calendario tendra vigencia para todos los empleados que tengan este
calendario y no se podra modificar ni borrar en la ficha del empleado ni agregar
vacaciones (si hay limite de dias).

Para la creacién de un nuevo calendario para el afio siguiente, es conveniente realizarlo
con el mismo codigo de calendario e indicandole que se trata de otro afio, de esta forma
no estaremos obligados a cambiar en todos los operarios el codigo de calendario, y la
aplicacion asumira los dias festivos del afio de la fecha del marcaje.
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4.7.3 TABLA DE HORARIOS

En la tabla de horarios entraremos tantos horarios como horarios distintos tengamos, no
es necesario introducir un horario por departamento, si coinciden los horarios. Si que se
tendran que entrar los turnos rotativos que no roten con la misma periodicidad, estos
deberan tener codigos distintos de horario y el mismo cédigo de rotacion.

En ellos se indicara la hora de inicio y la hora final y si el horario es partido la hora de
inicio y final de la tarde (se podréa picar en la barra o en el nimero para asignar la hora
en la casilla que esté activa).

Podemos indicar si dicho horario se contempla la puntualidad y si tiene flexibilidad en la
entrada y/o salida

Debemos indicar las horas objetivo si las calculadas por el programa no sean las que se
desean.

Indicaremos si este horario hace el descanso general indicado en la configuracion o le
asignamos un horario de descanso si lo hubiera.

Indicaremos si se contempla o no el tiempo fuera de horario, esto hara que se
contemplen o no las horas que pasen del horario o de las horas objetivo.

Si dentro de un mismo ejercicio se cambia de horario por ejemplo en verano se hace
intensivo y en otofio se vuelve al horario normal se pulsara sobre el icono inferior
derecho y crearemos otro horario con el mismo codigo y le pondremos una vigencia
diferente, luego habra que poner el horario anterior con la fecha de vigencia en el dia
que termine el horario anterior (como el horario 06 de la figura). En todos los casos el
horario principal debe tener como fecha de vigencia el 1° de Enero de cada afo

En Cddigo de Rotacién indicaremos el niumero de rotacion (si hubiera rotaciones) con el
cual haremos un juego de horarios con el mismo cédigo de rotacion que se iran rotando
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todos los horarios con ese mismo cédigo dependiendo de la hora de marcaje realizado

por el empleado (buscara el horario que mas se aproxime al marcaje). Es preferible que
cuando haya este tipo de horarios el marcaje en el Terminal se realice con F1 (entrada)
y F2 (salida) y no de forma automética porque puede darse el caso de que el programa
no sepa discriminar si entra en un horario o sale de otro.

Marcajes Mediodia: En los caso de horarios partidos pero que el/los empleado/s se
gueden en la empresa en su hora de comida y no se quiere que se cuenten estas horas
se debera marcar la casilla No Obligatorio, esto hara las salidas y entradas automaticas
del mediodia si no las hubiera. Y en el caso de que se quiera contabilizar como horas
extras habra que marcar Tmp. Extra para que se tomen como horas extras.

Descanso Semanal: Se puede crear un horario indicandole los dias de descanso
semanal para este horario, para ello habra que marcar la casilla Descanso Semanal
para habilitarlo y marcar que dias de la semana son de descanso; a la hora de recoger
marcajes mirard si esta variable esta habilitada y en caso afirmativo verificara si el
marcaje es un dia de descanso semanal 0 no y generara el marcaje correspondiente.

No Redondear: Si en parametros generales se contemplan minutos de flexibilidad de
entrada o de salida y no se quiere que el marcaje en este horario sea redondeado a la
hora exacta que figura como entradas y salidas se debera marcar esta casilla para que
no haga el redondeo al recoger marcajes si tiene este horario.
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4.7.4 TABLA DE INCIDENCIAS

En esta tabla estan indicadas las incidencias generales que indicara el operario al
marcharse antes de la hora de su horario, asi como los festivos y las ausencias.

Los codigos del 00 al 09 y del 90 al 99 son obligat ~ orios y no se deben cambiar
El codigo de incidencia 00 es el de entrada / salida automatico y es obligatorio
El 01 es una entrada normal y el 02 es una salida normal
El 03 y 04 son entra y salida de hora extra
El 05 y 06 son extras sabado y extra domingo o festivo
Al dar de alta o modificar una incidencia se debe comprobar que se ha introducido si
es una entrada, una salida o marcar otros
Se puede indicar para las extras el % en pesetas o en horas de fiesta
Se debe marcar si es remunerado o no
Siempre que modifiguemos algo en esta pantalla, debemos actualizar el terminal
mediante el icono inferior derecho
Debemos marcar si queremos que la incidencia se vea en el terminal o no; si
deseamos que se vea en el calendario y / o0 en ausencias
Si la incidencia debe contar como horas trabajadas; marcaremos la casilla de
retribuidas.
Cada incidencia ademas puede contener parametros adicionales, asi como una
descripcion de ayuda para saber las causas, quien tiene derecho y la duracién.

No es necesario crear una incidencia para entrada y otra para la salida de la misma
incidencia ya que solo hace falta una incidencia que sea salida (debe marcarse la
casilla de salida) que se marcara cuando se sale y cuando vuelve de la incidencia se
debe marcar entrada normal, el programa automaticamente hara el cierre de dicha
incidencia colocando la hora final y su duracion.
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4.7.5 TABLA DE DEPARTAMENTOS O SECCIONES

Se trata de la informacion de los departamentos o secciones de la empresa, a efectos
de poder obtener listados y para crear responsables de departamento con posibilidad
de poder mantener su informacion.

Podemos crear tantos como nos interese, ya que después también podremos tener la
informacion de los listados por departamento.

Si intentamos suprimir un departamento que tenga algun empleado asignado en su
ficha dicho departamento, no nos dejara hasta que eliminemos dicha asignacion.

Estos departamentos no tienen por que coincidir con los contables y como se ha dicho
se establecen para gestionar los datos que podremos listar

Podemos movernos por los datos dando a los botones del navegador

Pulsando sobre el icono + afladiremos un registro, sobre el — lo borraremos y sobre el
lapiz podremos modificar la descripcion.
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4.7.6 EMPRESA
En esta tabla estaran los datos necesarios basicos de la Empresa.

Pulsando sobre el icono de modificar se podran cambiar los datos indicados y sobre el —
podemos borrar una Empresa si no tiene datos.

En la parte superior apareceran tantas lineas como empresas tengamos disponibles
para controlar.

4.7.7 EMPRESAS EXTERNAS

En esta tabla podremos introducir el codigo y el nombre de las empresas externas, con
las cuales trabajamos, a las que pertenecen los empleados que trabajan en nuestra
empresa para luego indicar en su ficha a que empresa externa pertenece.
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4.8 UTILIDADES

Estas utilidades depende si en la Empresa hay un departamento de Informatica la
mayoria esta en otro ejecutable que se llama UtilPresencia.exe y no aparecen en la
aplicacion general.

4.8.1 ORDENAR FICHEROS Y COMPACTARLOS

Los ficheros pueden perder la ordenacién por un error 0 por que se apague el
ordenador con la aplicacion en funcionamiento.

Para crear dichos ficheros de ordenacién de nuevo, solo es necesario entrar en esta
opcion y pulsar sobre le icono de ordenar.

Si ademas deseamos liberar espacio eliminando los registros que estan marcados para
eliminar, lo podemos hacer marcando sobre la marca con nombre “Empaquetar”

Para poder ordenar ficheros es necesario que no trabaje nadie con la aplicacién, ya que
si hay alguien aunque sea consultando, nos aparecera un mensaje indicando que la
tabla “xxxxxx” no se ha podido ordenar por que esta en uso, también mostrara este
mensaje si faltara alguna de las tablas.

Al terminar el proceso, que durara de acuerdo a la cantidad de informacion que
disponemos, entre 15 segundos y unos 2 minutos, se saldra de la opcion
automaticamente
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4.8.2 PARAMETRIZACION

La diversidad de casos y de necesidad de informacion segun el tipo de Empresa y el
entorno, hacen que sea necesario una gran diversidad de parametros que nos permitan
tener la informacion lo mas adaptada posible a nuestras necesidades.

Tiempo entre marcajes para considerarlos validos. Indicaremos por o menos 2
minutos, ya que si al entrar hemos indicado salir o viceversa, solo se tenga en cuenta el
segundo marcaje.

Incidencias automaticas

Si marcamos estas casillas, nos apareceran las incidencias automaticas de retraso,
salida anticipada y salidas intermedias para aquellos empleados que no cumplan con su
horario. En el momento que no nos interese dicha informacion desmarcamos las
casillas y podemos procesarla de nuevo y ya no aparecera.

Flexibilidad en minutos

Se trata del tiempo de cortesia, de forma que la persona que llega 5 minutos tarde, pero
tiene marcado en el parametro en entrada mafiana, 5 minutos, se le considera que ha
entrado a la hora correcta. Los otros tres son para la salida de la mafana, entrada y
salida por la tarde.

Tiempo minimo a considerar como extra. Se trata de los minutos que deben pasar
del horario habitual para que se consideren horas extras. Si el operario tiene puesto que
puede hacer horas extras, y las horas sobrepasan las indicadas en este parametro, se
creara el registro correspondiente. Si el operario no puede realizar horas extras,
aparecera una incidencia de horas trabajadas en exceso.

Redondeos. Se pueden redondear los marcajes de gestion, de forma que si el operario
tiene puesto que su jornada comienza a las 08:00 y el marcaje real es a las 07:57, el
marcaje de gestion aparecera 08:00 y el real continuara siendo los 07:57. Esta opcion
es para que al visualizar tengamos una vision mas rapida de quien llega tarde, o
sencillamente quien no llega dentro de los margenes de su hora.

Comprobar faltas.

Comprobar faltas. Este parametro sirve para que de forma totalmente automatica se
genere un registro para cada empleado que se ha ausentado del trabajo en ese dia. Es
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decir que creara un registro para cada Empleado que no tiene una ausencia justificada
y que ese dia no ha fichado.

Si se contempla tiempo fuera de horario . Es para que no se contemple como horas
trabajadas si los empleados llegan por ejemplo 30 minutos antes, tiene puesto que
puede hacer horas extras, si en este parametro en la entrada ponemos 30 minutos, no
se contemplarian como horas extras.

Tipo de Horas Extras: Las horas extras se pueden considerar por horario con el cual
tomard el tiempo que esté fuera de él como horas extras o por jornada con el cual
primero calculara las horas hasta completar las horas objetivo y el excedente sera
tratado como horas extras.

En Carpeta ternet, definiremos la carpeta de intercambio de datos, se deberd indicar el
camino de red, ya que si se indica una unidad virtual, desde otro ordenador no se podra
enviar la informacion.
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Parametros de ausencias.

Esta pantalla es para indicar los dias concedidos en general para todos los trabajadores
segun el acuerdo con los sindicatos para, asuntos propios, vacaciones,
compensaciones por trabajo en sabados, horas de jor nada anual y los dias de
asistencia minima al trabajo.

Configuracion de usuario
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4.8.3 MANTENIMIENTO DE USUARIOS
Esta es la tabla de los usuarios autorizados a entrar en la aplicacion.

Solo dichos usuarios podran entrar en esta aplicacion, ademas podemos crear grupos
de usuarios que tengan solo parte de las opciones y por tanto que no tengan acceso a
parte de la informacion

Grupos de opciones: Se trata de los grupos de usuarios que queramos tener y que
marcaran las opciones disponibles de cada uno de ellos.

El grupo 00 tiene todas las opciones, el grupo 99 para que funcione la consulta unitaria
por empleado tendra solo, Presencia, Ausencias, Tablas y en utilidades, A cerca de... y
Salir.
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4.8.4 COPIAS DE SEGURIDAD

Opcidn para realizar y restaurar copias de seguridad de la aplicacion

Para hacer la copia deberemos seleccionar lo que deseemos realizar una copia de seguridad, si
queremos hacer una copia total o hacer una copia del programa o hacerlo con los datos de las
empresas que tengamos, si fuera méas de una podremos elegir cuales.

En examinar buscaremos la ruta de destino de la copia a donde queremos guardarla.

Al pulsar sobre el icono Crear Copias se arranca el proceso de compresién, creando en la ruta
gue se haya dicho una carpeta con la fecha actual (si la carpeta anterior no se llama BackUp
creard una con ese nombre antes como parte de la ruta a tomar) y dentro creara los ficheros
comprimidos, uno por cada uno que se haya elegido, si se eligié programa ademas creara un
archivo ejecutable de extraccion con el cual se puede recuperar los datos del programa sin
tener que ejecutarlo para recuperar la copia.

La copia de seguridad realizada podra recuperar el programa y los datos totalmente (excepto el
ternet), puede usarse para cambiar el programa de equipo (se debera instalar el cd de
instalacion del programa previamente) y luego hacer la recuperacion ejecutando el archivo B-
PRESENCIA.EXE, entrar al programa luego y recuperar los datos de la/s empresa/s, luego es
recomendable ordenar tablas.

Si lo que deseamos es recuperar una copia, elegimos Recuperar y nos mostrara el directorio
por defecto a donde se guardan las copias o del ultimo destino donde se haya echo la copia.
Deberemos seleccionar el origen de donde queremos recuperar buscandolo en el arbol de
carpetas o cambiando la unidad y pulsamos en recuperar.

La recuperacion de los datos de las empresas se realizard sobre la misma carpeta de trabajo
del programa, en la carpeta de la empresa correspondiente.
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La recuperacion del programa desde el mismo programa en ejecucion solo recuperara los datos
del mismo y no el programa en si mismo, para recuperar el programa también debera salirse
completamente de él (nadie debe estar usando al programa) y ejecutar el archivo B-
PRESENCIA.EXE esto recuperara datos del programa como el programa en si.
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4.8.5 CIERRE EJERCICIO

El cierre del ejercicio es un proceso automatico mediante el que se traspasa toda la
informacion a una nueva carpeta y en la apertura del nuevo ejercicio se dejan los
ficheros depurados.

En este proceso quedaran libres los huecos de aquellos operarios que han causado
baja dentro de la Empresa. También creara el nuevo calendario para el nuevo ejercicio
y copiard los horarios para el nuevo periodo.

Es conveniente crear una copia de seguridad de datos y programa antes de cerrar el
ejercicio con lo cual podremos deshacer el cierre si fuera necesario.
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4.8.6 ACERCA DE...
Aqui se encuentran los datos basicos de nuestra empresa para podernos localizar.

En ella ademas encontrara:
Versién del programa, Nombre de cliente, N° de licencia , N° de serie del terminal

Ayuda OnLine

4.8.7 FINALIZAR APLICACION

Si pulsamos sobre la opcion de finalizar, nos aparece esta pantalla para que
confirmemos si realmente queremos salir. Si pulsamos que si, la aplicacion finalizara y

si pulsamos que no, nos quedamos en el menu principal.
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Con respecto a las versiones menores a la 2.80 no estan documentadas, si usted quiere
saber la version que tiene instalada solo tiene que mirar en cualquiera de las pantallas
de Ixion Presencia Profesional, en la barra superior, en la misma aparece la Ver 2.xx o
en opcion de utilidades y acerca de...

Con respecto a la version 2.8 las mejoras son:

Tipo General

Incorporacién en la pantalla principal de visualizacién de un calendario con 2/3 meses
depende de la resolucion. Pronto sera la visualizacion del calendario general,
incluyendo los festivos.

Cambio de aspecto visual (iconos, formato pantalla, ...)

La informacion de los mensajes se estan haciendo mas graficos e intuitivos
Comprobacion de actualizaciones pendientes e informacion de las novedades de la
nueva version. (en 2 semanas)

Gestion de tablas desde opciones de menu separadas para poder limitar por usuario la
posibilidad de entrar en algunas de ellas.

Afadir botones acceso directo de Visitas, llamada tablas calendario, horario,
calculadora Windows.

Trabajo simultaneo con DBF y con SQL, MySQL

Poder ver todos los calendarios seleccionando por la pestafia y con los festivos de cada
calendario

Tablas

Horarios

Anadido boton para poder visualizar todos los empleados que tienen el horario
seleccionado (futura revision, poder cambiar el horario desde esa consulta)

Operarios
Poder hacer foto empleado mediante camara en Pc directamente
Poder escanear los documentos del empleado desde pantalla de datos personales
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Presencia
Arreglar mensajes pantalla, Filtro departamento activo, tamafo letra mas
pequeio en algunos mensajes
Ayuda contexto boton 02 para cambiar incidencia por 02
Anadir - Barra desplazamiento vertical

Visitas
Poder modificar los datos del visitante después de la primera visita
Se ha dado un repaso a todo el médulo mejorando algunos conceptos y proceso.

Sirenas

Modulo de vigencias para sirenas (Se pueden guardar los datos a partir de una fecha
determinada se cambiara el fichero automaticamente si el recoger esta activado)

Terminales Accesos

Mejorar el aspecto visual y cambiar imagenes de terminales
Poner simbolo de lectores en lugar de puertas
Activacion de alta de dias festivos para considerar como los domingos
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Terminales / Terminales
Hacer mas pequefio el brow y poner botones de aceptar / cancelar / Salir en otra barra

Presentes ausentes
Poner timer de iniciar proceso a los x segundos

Recoger / Marcajes / Procesar

Ahora desde el menu se puede entrar directamente a procesar, saltando el pulsar el
boton de procesar.

Calendario Pantalla Principal

Poner dias festivos de los diferentes calendarios

Poner bloc de notas provisional (se esta preparando revision que se pueda guardar
Proceso automatico de marcajes con dbfy con SQL

Quitar mensajes al procesar automatico

Quitar mensajes innecesarios

Afnadir n° tarjeta en brow marcajes

Parametros Generales

Parametro para activar modulo de creacion de Niveles en departamentos, procesar

automatico, ...

Calendario Pantalla Principal
Bloc de notas por usuario
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IXION - RECOGER

Se ha afadido que se creen por defecto los datos de sistemar.ini si no existe o si faltan
Al finalizar la aplicacion el memo de visualizacién de marcajes se guarde

Crear todos los fl1.t00xxxxxxxxxxx del mismo dia en un solo fichero

IXION — UTILCARGA

Se ha cambiado aspecto visual

Se ha corregido el arranque del proceso automatico
Se haincluido el envio de correo a partir de una hora

IXION — WEB

Se ha introducido el trabajo con tablas SQL y MySQL para aquellos clientes que tienen
esas bases de datos (se estan revisando procesos para que la informacion sea idéntica
a los DBF

Se ha mejorado aspecto en algunas pantallas

Se esta preparando (2 meses) poder entrar a la aplicacion web como administrador
para poder ver / consultar los datos de todos los empleados que dependen de ese
responsable

Queremos darles las gracias a todos los que han ayudado a conseguir estas mejoras y

estamos preparando para que se puedan enviar desde la aplicacion, posibles errores,
mejoras de funcionamiento, ideas para siguientes versiones.
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Mejoras de Version 2.90 A Ver 2.92. Las novedades de Ver. 2.92 destacamos las
siguientes:
Recoger3.exe
1. Arreglado problema no recoge de T2-600 con URL o DNS para equipos remotos
2. Se ha modificado la pantalla de las propiedades de los Pegasus ordenando los
pardmetros del terminal, los de comunicacion y los de gestion en paneles.

3. Se ha corregido errores con conexion serie de Pegasus y la denominacion del puerto

4. Se ha mejorado el tiempo de espera cuando no encuentra un Pegasus, solo si no es
correcto el puerto la espera es de unos 70 segundos (pte. de solucionar lo del puerto)

5. Posibilidad de envio de Email o SMS si un empleado llega después de su hora de
entrada

6. Registro de la aplicaciébn para evitar copias ilegales a empresas que no tienen
mantenimiento
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Presencia.exe

1. Opcion solo para técnicos - Afiadidos activar y desactivar los modulos:
Modulo de comedor escolar
Modulo de Absentismo+comedor
Modulo de Planificacion profesores
Activa modulo accesos nuevos
Modulo de compensaciones
Activa modulo de comprobacion de compensaciones
Empleados ver / poner horas mes

h. Modulo ordenar nuevo

2. Cambio de tipo de letra a ARIAL en algunas pantallas para ver mas claro descripcion
3. Nuevos idiomas, portugués y proximamente (gallego)
4. Mejora de la pantalla de pardmetros de programa

@~ oooow

5. Configuracion usuarios nuevas opciones (cambio de resolucion)

6. Reordenacion de la pantalla de empleados (eliminacion de datos de redondear en ficha)
y cambio de posicién de los botones de aceptar y cancelar. Guardar documentos en
ficha
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7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Arreglo de la opcion de listado de empleados (no salia el listado o salian mensajes de
pruebas )

Listados de Comedor escolar (arreglados)

Cambios realizados para la base militar

Arreglo de lectores 1 a 16 para control accesos nuevo

Arreglo de enviar fl2.t00 para control bicis

Se habilita opcién de captura de foto de los trabajadores mediante cAmara WebCam y
se pone para todos los clientes.

Modulo de impresion de tarjetas de PVC para los clientes que contratan ese médulo
Afadido opcidén de si ese empleado es fumador

En pantalla de marcajes (posibilidad de envio de correos), poder ir a listado de
ausencias sin salir y posibilidad de ir a listados de presencia sin salir de marcajes
Horarios Poder asignar nuevo horario desde ver empleados que tiene un horario

Proceso de instalacion

Solo es necesario el Presencia.Setup.292.exe y el fichero con los datos del registro de la
aplicacion (AA-CCCC-III-TT). Siendo:

0 AA=Afo de la compra

0 CCCC=Cadigo de cliente de 4 digitos

o [lI=N° de instalacion que se ha asignado

0 TT= Numero de terminales que tiene el cliente

0 Los imprescindibles son el CCCC y el lll que se comprueban en el registro
La instalacion se puede ejecutar varias veces que no estropea nada, solo actualiza
aquellos ficheros de actualizacién si son mas recientes.
En el caso que tengamos que traspasar operarios se incluira el fichero de operarios en
el CD para copiarlo una sola vez (previsto hacer una importacion desde pantalla de
empleados que verifique lo que intentamos importar)

Presencia.Setup.292.exe

1.
2.

3.

Mejora de presencia

Se actualiza o se instala indistintamente por lo que no es necesario poner ficheros a
mano

No hay que copiar nada después excepto empleados si es instalacion nueva (previsto
hacer una importacion desde pantalla de empleados que verifique lo que intentamos
importar)

Para proxima revisién esta previsto incluir formulario de solicitud de mejoras o deteccion de
errores desde la propia aplicacion

MEJORAS REVISION PENDIENTES PARA PROXIMAS Actualiza ciones
Procesar Marcajes
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Al cerrar el mes, comprobacion que todos los marcajes estan procesados

Creacidon de marcajes automaticos para corregir falta entrada / falta salida (listado para
ver los que se generaran y posibilidad de crearlos automaticamente

Terminales
Revisar T2app — con descripciones en lectoras con T2abs

Version 2.92 Revision 1.9-110131 de 31/01/2011

Recoger:
Modulo de sirenas del T2-600 ya funciona correctamente desde delphi

Modulo de incidencias T2-600 ya funciona con exe de Visual Basic

Modulo de envio de huellas a BBDD y de BBDD a terminal ya esta listo para T2-600

Presencia:

Arreglado problema Mto Empleados al hacer un alta no sale grupo accesos

Mejoras en modulo compensaciones

Mensaje de alerta al modificar un registro si lo tiene otro usuario no hacia nada, no avisaba.
Ahora sale mensaje de que el registro esta ocupado por otro usuario, volver a intentarlo mas

tarde

Anadido campo de operario.dbf O_HUELLA2 para que funcione traspaso de huellas a
operario.dbf y al revés, hacia el terminal
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